
MVS Hazer 

Multi Venue System Hazer 

  

      特徴:  
 高出力ヘイズ  
 継続噴霧可能  
 噴霧方向の可変が可能 0°-  90°まで  
 低燃費  

o  3cc/1時間(最小）80cc/1時間（最大）  
o  平均 65時間/2.5Lボトル  

   DMX 4チャンネル 

  

 

多機能コントロールパネル

  特許を習得したチューブシステム

   
 ベースプレートよりマルチポジションが可能

  
 専用液は非危険物でヘイズはドライ

  

    



  

高機能ファンがデュアルで搭載 ( 125 cbm/hr)

 

 専用液は2.5 リッターボトル

  

 フライトケース付き

  

 保証期間1年間

   
 
 
 

 高機能ヘイズマシンであるMVS Hazerは、プロフェッショナルの現場の高い要求に応えるヘイズマシンです。噴霧量の調

節、風量の調節に加え、噴霧する方向を水平から垂直までコントロールが可能。スイープ機能を使うことで、水平 0°- 
垂直 90° まで自動で噴霧を行います。食品甘味料をベースにした専用液なので健康面でも安心です。 
 

コントロール/プログラミング 
 コントロール：手動、DMX 512  
 制御可能な機能:  

o 1ch 噴霧量  
o 2ch 風量（噴霧距離） 
o 3ch 噴霧方向 0°- 90° 
o 4ch スイープスピード（掃引速度）    

 全ての設定の記憶   
 電源投入時 約2分間のスタートアップ・クリーニング  
 脱着可能なボトルキャリアー  

 

 
 ファン出力　最大125立法メートル/1時間    
 液燃費: 3cc  から 80cc/1時間  (800時間/2.5Lボトル ～30  時間/2.5Lボトル)  
 平均燃費 65時間/2.5Lボトル  
 ヘイズ・チューブを高電流制御  
 ハイパワー・エアポンプ内蔵 
 広範囲にわたる正確なファン風量の制御 
 セルフクリーニングにより、ヘイズ・チューブの寿命を延命  
 無臭、非脂性、不燃性、非発癌性   
 ライブステージの使用は実証済みで安全  

  

パフォーマンス



 
 
MVS Hazer (続き)

   
 

 

 
     

●
 
"光の線を強調し、より美しい光が見せられるように"と開発された食品甘味料をベースにした液体。

     液体を燻すため、低燃費を実現。消費コストを抑えることが可能です。  
      MVS Hazerはセルフ・クリーニングがプログラムされています。またヘイズ・チューブは簡単に交換が出来ます。   
 

 
 

 

   

  

 
 

 

サ    ● イズ (H x W x L):

 

338 x 160 x 356mm

 

 
 

    

     
 

Product Codes:  
Machine & Accessories  

3004  MVS Hazer 120V 
2788  MVS Bottle Carrier 

  Flight Case for MVS with Bottle Carrier 
     
   

 
  Fluids 

  Haze Fluid 2.5L  
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

仕様は予めお知らせすることなく変更する場合がございます。.         
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外観/電源

Haze Fluid（専用液）

設置
　 ● 床置き
     ● さまざまな角度を可能にするベースプレートのサポート

     ● 重量  12kg
     ● 電源　110v, 50/60Hz, 750w, 7A

http://www.lemaitreltd.com/



